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Références et Qualifications

API Tech - Revamping laboratoire - St APOLLINAIRE

INDUSTRIE Agroalimentaire Réhabilitation

Maître d’Ouvrage :
API Tech
11B, Avenue du Général de Gaulle
54280 SEICHAMPS

Opération :

Revamping d’un site industriel en
laboratoire agroalimentaire
21850 St-APOLLINAIRE

Type de mission :
Lot traité :

Ἠ Contractant général ᵟ Conception réalisation ἦ Maîtrise d’œuvre
Tous Corps d’Etat

Architecte / OPC : OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2022
Montant H.T. des travaux : TCE : 680 k€ / 1.000 m² de production – 250m² de bureaux
Spécificités de l’opération : Contraintes agroalimentaires
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES
Description sommaire des travaux :

La mission TCE a conduit à :
- Remodeler les cloisonnements de chambres froides avec déposes,

récupérations et création de cloisons.
- Créer des siphons de sol et nouvelles attentes EU avec saignée des

dallages existants et insertion d’un séparateur à graisses.
- Créer des locaux sociaux dans les bureaux (vestiaires et sanitaires)

ainsi qu’un sanitaire handicapé.
- Rafraichir la zone d’accueil.

L’installation de froid, principalement en eau glacée, est réutilisée au maximum
avec ajout de nouveaux frigorifères.
Des extractions spécifiques (hottes et cheminées d’extraction) sont également
installées.
L’ensemble de la zone de production est carrelée.
Le TGBT est rénové et adapté pour la nouvelle puissance de 240 kVA (calibrée
actuellement pour 120 kVA).

Surface concernée : 1 250 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
Ἠ EXE
Ἠ ACT
ἦ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC



Références et Qualifications

Surface concernée : 1 300 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
Ἠ EXE
Ἠ ACT
ἦ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC

API Tech - Revamping laboratoire – CHALON-SUR-SAÔNE

INDUSTRIE Agroalimentaire Réhabilitation

Maître d’Ouvrage :
API Tech
11B av. du Général de Gaulle
54280 SEICHAMPS

Opération :

Revamping d’un site industriel en
laboratoire agroalimentaire
71100 CHALON-SUR-SAÔNE

Type de mission :
Lot traité :

Ἠ Contractant général ᵟ Conception réalisation ἦ Maîtrise d’œuvre
Tous Corps d’Etat

Architecte / OPC : OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2023
Montant H.T. des travaux : TCE : 580 k€ / 850 m² de production – 450m² de bureaux
Spécificités de l’opération : Contraintes agroalimentaires
Type de référence : FEBUS INGENIERIE
Description sommaire des travaux : La mission TCE a conduit à :

- Créer de nouvelles cloisons de chambres froides.
- Réaliser un plafond en dalle hygiène 600x600 sur ossature primaire.
- Créer des siphons de sol et nouvelles attentes EU avec saignée des

dallages existants et insertion d’un séparateur à graisses.
- Créer des locaux sociaux dans les bureaux (vestiaires et sanitaires)

ainsi qu’une douchee et un sanitaire handicapé.
- Rafraichir la zone d’accueil.

L’installation de froid est basée sur une multitude de monosplit.
Des extractions spécifiques (hottes et cheminées d’extraction) sont également
installées.
L’ensemble de la zone de production est carrelée avec réalisation d’une chape
de 5cm au vu de l’absence de ferraillage du dallage existant.
Le TGBT est rénové et adapté pour la nouvelle puissance de 240 kVA (calibrée
actuellement pour 36 kVA).



Références et Qualifications

API Tech - Revamping laboratoire – FÉNÉTRANGE

INDUSTRIE Agroalimentaire Réhabilitation

Maître d’Ouvrage :
API TECH
11B av. du Général de Gaulle
54280 SEICHAMPS

Opération :

Revamping d’un site industriel en
laboratoire agroalimentaire
57210 FÉNÉTRANGE

Type de mission :
Lot traité :

Ἠ Contractant général ᵟ Conception réalisation ἦ Maîtrise d’œuvre
Tous Corps d’Etat

Architecte / OPC : OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2023
Montant H.T. des travaux : TCE : 540 k€ / 700 m² de production – 150m² de bureaux
Spécificités de l’opération : Contraintes agroalimentaires
Type de référence : FEBUS INGENIERIE
Description sommaire des travaux : La mission TCE a conduit à :

- Créer de nouvelles cloisons de chambres froides.
- Réaliser un plafond en dalle hygiène 600x600 sur ossature primaire.
- Créer des siphons de sol et nouvelles attentes EU avec saignée des

dallages existants et insertion d’un séparateur à graisses.
- Créer des locaux sociaux dans les bureaux (vestiaires et sanitaires) ainsi

qu’une douchee et un sanitaire handicapé.
- Rafraichir la zone d’accueil.

L’installation de froid est basée sur une multitude de monosplit.
Des extractions spécifiques (hottes et cheminées d’extraction) sont également
installées.
L’ensemble de la zone de production est carrelée.
Le TGBT est rénové et adapté pour la nouvelle puissance de 240 kVA
(actuellement aucun abonnement).

Surface concernée : 850 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
Ἠ EXE
Ἠ ACT
ἦ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC
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YONNE EQUIPEMENT – Construction d’un atelier agroalimentaire - SENS

INDUSTRIE Agroalimentaire Construction

Maître d’Ouvrage :
YONNE EQUIPEMENT – Projet DELISENS
Av. des Plaines de l’Yonne
89000 AUXERRE

Opération :

Construction d’un atelier
agroalimentaire et de bureaux
89100 SENS

Type de mission :
Lot traité :

ἦ Contractant général ᵟ Conception réalisation Ἠ Maîtrise d’œuvre
CVC / Electricité

Architecte / OPC : EQUILIBRE ARCHITECTES / KREA Laurent Suinot
Années de réalisation : 2023-2024
Montant H.T. des travaux : TCE : 3 500 k€ / 1 450 m² de production – 380m² de bureaux & locaux sociaux
Spécificités de l’opération : Contraintes agroalimentaires – Eau glacée négative
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES & ELECTRICITE
Description sommaire des travaux :

Construction d’un bâtiment à usage de bureaux et d’atelier agroalimentaire
d’une capacité de 5000 repas par jours.

Axe de réflexion majeur de réduction énérgétique par des choix d’équipements
innovants et divers procédés de récupération d’énergie dont :

- Récupération de chaleur sur le groupe froid pour produire l’ECS
- Récupération de chaleur sur l’extraction des hottes et plafonds

filtrants pour préchauffage de l’air neuf, avec traitement des graisses
- Optimisation des débits du plafond filtrant selon l’hygrométrie et les

températures des fumées
- Mise en place de panneaux photovoltaiques en toiture avec volonté

d’autoconsommation.

Particularitées :
- Traitement des chambres froides et atelier frigorifiques par une

boucle d’eau glycolée à tempéreature négative.
- Zone de bureaux soumise à la RE2020.

Surface concernée : 1 830 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ AVP
Ἠ PRO
Ἠ EXE
Ἠ ACT
Ἠ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
ἦ OPC
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CAVE DE TAIN L’HERMITAGE – Etudes technique d’une extension de stockage – TAIN L’HERMITAGE

INDUSTRIE Agroalimentaire Extension

Maître d’Ouvrage :
Cave de Tain l’Hermitage
22 route de Larnage
26602 Tain l’Hermitage

Opération :

Etudes technique et financière pour
l’extension de la capacité de stockage
26600 TAIN L’HERMITAGE

Type de mission :
Lot traité :

ἦContractant Général ἨConception-réalisation ἦMission Loi MOP
Chauffage / GTC / Fluides spéciaux / Electricité

Architecte / OPC : URBAN 3A SAS D’ARCHITECTURE – 38160 St MARCELLIN
Année de réalisation : 2020/2021
Montant H.T. des travaux : TCE < à 3 M€
Spécificités de l’opération : Site soumis à autorisation
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES & ELECTRICITE
Description sommaire des travaux : L’étude technique mené en prenant compte les installations existantes.

Analyse des capacités d’acheminement des utilités toutes regroupées dans un
pôle énergie. Respect de la règlementation ICPE rubrique 1510.

Etude prend en compte :
- La typologies des locaux.
- Rédaction des fiches espaces
- L’inventaire des capacités de génération
- La mise en œuvre en site occupé
- Les besoins d’extension à moyen terme

Particularité : Les travaux doivent être réalisés en plusieurs phases avec une
gestion des besoins déployés graduellement.
L’étude est menée de façon à optimiser l’accès aux besoins sans pour autant
les augmenter par une gestion séquencée de l’usage.
Exemple : Accès à la ressource en eau de pompage restreint à un nombre
d’utilisateur simultanément.

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
ἦ EXE
Ἠ ACT
Ἠ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC
Ἠ Quantitatifs
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INRA - Remplacement CTA bâtiment de recherche - DIJON

INDUSTRIE Agroalimentaire – Centre de récherches Réhabilitation

Maître d’Ouvrage :
INRA Site de DIJON
17 rue de Sully
21000 DIJON

Opération :

Remplacement de la centrale de traitement
d'air du bâtiment UMR CSGA
21000 DIJON

Type de mission :
Lot traité :

ᵟ Contractant général ᵟ Conception réalisation ᵡ Mission Loi MOP
Conditionnement d’air

Architecte / OPC : OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2016
Montant H.T. des travaux : 245 k€
Spécificités de l’opération : Site occupé / Ambiances contrôlées A1+EOPS
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES
Description sommaire des travaux : Les conditions internes des locaux demandées sont :

- Une température de : 21 °C +/- 2°C,
- Une hygrométrie relative de : 55%  +/- 10%.

La différence de température entre l’air insufflé et l’air ambiant ne doit pas
excéder 6°C.
Principe d’humidification de type hygiénique adiabatique (brevet Condair)

Le confinement a pour objectif de créer une barrière efficace aux organismes
pathogènes.
Les flux d’air entrants ou sortants doivent être filtrés avec comme niveau de
conditionnement cible :  A1+ EOPS. La mise en surpression des locaux et la
cascade de filtres situés sur la CTA et les antennes terminales empêchent toute
entrée de pathogène dans les locaux confinés.

Les travaux de ce projet ont consisté :
- au remplacement de la centrale de traitement d’air et des utilités

associées (production de froid, humidification).
- au remplacement des caissons-filtres à haute efficacité,
- au remplacement et automatisation des registres d’isolement et de

réglage des antennes de diffusion et reprise,
- à la réfection de l’ensemble du calorifuge des gaines existantes.

Surface concernée : 410 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
Ἠ EXE
Ἠ ACT
Ἠ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC
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INRA - Diagnostic raccordement réseau de chaleur - DIJON

INDUSTRIE Agroalimentaire – Centre de récherches Diagnostic

Maître d’Ouvrage :
INRA Site de DIJON
17 rue de Sully
21000 DIJON

Opération :

Raccordement du site de Dijon au réseau de
chaleur
21000 DIJON

Type de mission :
Lot traité :

ᵟ Contractant général ᵟ Conception réalisation ᵡ Assistance technique
Réseau de chaleur

Architecte / OPC : OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2015
Montant H.T. des travaux : Estimation 325 k€
Spécificités de l’opération : Site occupé
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES
Description sommaire des travaux :

Le site comprend :
- 6 chaufferies principales, fonctionnant au gaz naturel avec, pour certaines, un
secours fioul
- 1 chaufferie vapeur (process) avec 1 chaudière gaz pour le bâtiment « Pilote »
- 1 chaudière pour le bâtiment « Atelier »

La mission d’assitance technique a consisté en :
- un relevé précis des 6 chaufferies principales, permettant d’en établir un
diagnostic technique et réglementaire
- un chiffrage des améliorations techniques et réglementaires
- un chiffrage des travaux nécessaires au raccordement au réseau de chaleur

Surface concernée :
ensemble du site

Détail des missions
Ἠ DIAG-FAISA
ἦ APS-APD
ἦ PRO
ἦ EXE
ἦ ACT
ἦ VISA
ἦ DET
ἦ AOR
ἦ OPC
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INDUSTRIE
Pharmaceutique



Références et Qualifications

CORDENPHARMA - Étude de faisabilité TCE pour l’optimisation d’un volume climatique de stockage à 25°C - CHENOVE

INDUSTRIE Pharmaceutique Faisabilité

Maître d’Ouvrage :
CORDENPHARMA
47 Rue de Longvic,
21300 Chenôve

Opération :

Étude de faisabilité TCE pour l’optimisation d’un
volume de stockage existant à climatiser
21300 CHENOVE

Type de mission :
Lot traité : Tous corps d’état ἦ Contractant général ἦ Conception réalisation Ἠ Maîtrise d’œuvre

Architecte / OPC : FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation des travaux : 2020
Montant des travaux : TCE :500 000 € HT
Spécificités de l’opération : Site industriel chimique classé SEVESO seuil bas
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - TCE
Description sommaire des travaux : L’étude de faisabilité doit permettre de valider le possibilité d’exploiter un hall

existant en volume climatique, en y mutualisant plusieurs zones de stockage.

Pour ce faire, l’étude de faisabilité s’est articulée autour de ces points :
- Inventaire des besoins,
- Recensement auprès  de la production,
- Recensement auprès de la logistique,
- Analyse des flux de transferts interne/externe,
- Analyse des principes de stockage adaptables,
- Prise en compte des enjeux économiques liés aux produits stockés,
- Analyse en cohérence avec un site classé.

Particularité :
L’étude de faisabilité a permis de mettre en évidence la pertinence de
reconstruire un volume climatique dédié permettant de conserver ce volume
foncier pour un usage connexe non identifié à l’origine de l’étude.
La solution retenue ne génère pas de plus-value financière et contribue à une
augmentation notable de la surface foncière de stockage.

Extension possible
environ 80m²

Surface concernée : 180 m²

Détail des missions
Ἠ DIAG-FAISA
ἦ APS-APD
ἦ PRO
ἦ EXE
ἦ ACT
ἦ VISA
ἦ DET
ἦ AOR
ἦ OPC



Références et Qualifications

CORDENPHARMA - Construction de trois volumes climatiques de stockage à 25°C ; 5°C ; -18°C – CHENOVE

INDUSTRIE Pharmaceutique Construction

Maître d’Ouvrage :
CORDEN PHARMA
47 Rue de Longvic,
21300 Chenôve

Opération :

Construction de trois volumes climatiques de
stockage à 25°C ; 5°C ; -18°C.

Type de mission :
Lot traité : ἦContractant Général ἨConception-réalisation ἦ Maîtrise d’œuvre

Architecte / OPC : FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2022
Montant H.T. des travaux : TCE : < à 2M€
Spécificités de l’opération : Site occupé - coactivité entreprise/personnel
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - TCE - FLUIDES & ELECTRICITE
Description sommaire des travaux :

Construction d’un bâtiment de stockage composé de trois volumes climatiques
faisant suite à une étude de faisabilité.

Pour ce faire, l’étude de projet s’est articulée autour de ces points :
- Relecture et validation de l’URS (User Requirement Specification),
- Planning de phase des opérations préalables,
- Analyse des principes de stockage adaptables, avec une zone FIFO,
- Repérage et sondage des réseaux avant travaux (EAU /SPK/HT…),
- Dévoiement d’un réseau de sprinklage (DN300),
- Réalisation TCE du bâtiment climatique,
- Audit trail & cartographie.

Particularité :
Intervention en site occupé avec plusieurs chantiers menés simultanément.
Opération menée en 2 mois d’études et 7 mois de travaux.
Participation à la rédaction de l’URS.
Mise à disposition de la base graphique du dossier de qualification par l’ANSM.

Surface concernée : 630 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
ἦ EXE
Ἠ ACT
Ἠ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC



Références et Qualifications

DELPHARM - Augmentation de la capacité frigorifique - Site de QUETIGNY

INDUSTRIE Pharmaceutique Réhabilitation

Maître d’Ouvrage :
DELPHARM

                             6 Bd de l’Europe
                             21800 QUETIGNY
                             

Opération :

Augmentation de la production d’Eau Glacée de
Process et extension de la boucle de
refroidissement du site
21800 QUETIGNY

Type de mission :
Lot traité :

ἦ Contractant général Ἠ Conception réalisation ἦ Mission Loi MOP
Eau glacée / Electricité / GTC / Gros œuvre / Serrurerie

Architecte / OPC : OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2017
Montant H.T. des travaux : < à 500 k€
Spécificités de l’opération : Continuité de service du process
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES
Description sommaire des travaux : La mission TCE a conduit à :

- Augmenter la puissance frigorifique de l’ordre de 1000kW.
- Etendre et terminer la boucle d’eau glacée du site sur le principe d’un

bouclage Tickelman, en tube INOX DN200.
- Supprimer les groupes utilisant des fluides frigorigènes obsolètes.
- Evacuer et démanteler les équipements déposés.

La réalisation des équipements connexes nécessaires à l’implantation des
installations techniques

- Les travaux de terrassement
- Les travaux de génie civil et de serrurerie
- Les travaux d’électricité courant forts et faibles
- Les travaux d’électricité et de régulation spécifique au lot technique

Cette mission a été conduite avec trois axes de réflexion majeurs :
- Sécurisation de la production par des améliorations techniques.
- Réduction des coûts de maintenance,
- Optimisation de la consommation énergétique.

Surface concernée : 7 500 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
ἦ EXE
Ἠ ACT
Ἠ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC



Références et Qualifications

CROSSJECT – Aménagement SAS d'accès salle de traitement final ISO7 - QUETIGNY

INDUSTRIE Pharmaceutique Réhabilitation

Maître d’Ouvrage :
CROSSJECT
6 Rue Pauline Kergomard,
21000 Dijon

Opération :

Aménagement SAS d'accès salle de traitement
final ISO7

Type de mission :
Lot traité :

Ἠ Contractant général ᵟ Conception réalisation ἦ Maîtrise d’œuvre

Architecte / OPC : FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2022
Montant H.T. des travaux : TCE: 56 000 €
Spécificités de l’opération :
Type de référence : FEBUS INGENIERIE – FLUIDES & ELECTRICITE
Description sommaire des travaux :

Audit technique de l’installation de conditionnement d’air, avec
établissement d’un rapport d’adaptation technique de la CTA de
conditionnement d’air de la zone de traitement final.

Pour ce faire, l’étude de projet s’est articulée autour de ces points :
- Audit technique conditionnement d’air,
- Audit de l’envoloppe dédiée au projet,
- Planning de phase des opérations préalables,
- Description techique TCE des travaux,
- Qualification des installation.

Particularité :
Travaux de mise en conformité réglementaire de la zone aseptique ISO7.
Prestation menée clés en main.

Surface concernée : …. m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
ἦ APS-APD
Ἠ PRO
ἦ EXE
ἦ ACT
ἦ VISA
ἦ DET
ἦ AOR
Ἠ OPC
ἦModélisation numérique
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RECIPHARM – Aménagement zones de préparation, production et de conditionnement THYROSAFE - FONTAINE-lès-DIJON

INDUSTRIE Pharmaceutique Réaménagement

Maître d’Ouvrage :
RECIPHARM
Rue des Prés Potets
21121 Fontaine-lès-Dijon

Opération :

Création d’un nouvel espace de
préparation/production avec gestion
du risque de contamination croisée
21121 FONTAINE-lès-DIJON

Type de mission :
Lot traité :

ἦContractant Général ἨConception-réalisation ἦMission Loi MOP
HVAC / GTC / Elec / Protection incendie / Cloisonnement de Salles blanches /
Eau purifiée / Serrurerie inox / Utilités grises / Porte automatique

Architecte / OPC : FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2019
Montant H.T. des travaux : < à 1 000 k€
Spécificités de l’opération : Site occupé – locaux ISO 8
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - TCE - FLUIDES & ELECTRICITE
Description sommaire des travaux : Création d’un espace de production dédié, revamping d’un espace de

production existant libéré sur une opération tiroir préalable et adaptation des
réseaux de conditionnement d’air, le tout, réalisé en site occupé.

Etude prenant en compte :
- Le contrôle hygrométrique en ambiance Җ 25%
- Le contrôle thermique en ambiance,
- Le contrôle particulaire ISO8,
- Le contrôle de cascade de pression,

Particularité : Les travaux doivent permettre la relocalisation sur site de
Fontaine lès Dijon d’une nouvelle unité de production Thyrosafe.
Etude spécifique d’espaces en contamination croisée.
Travaux réalisés en site occupé en interaction sur plusieurs niveaux.
Particularités techniques : Gestion du lot eau purifiée avec prolongation de la
boucle existante. Désinfection de réseaux de ventilation, mise à gris & mise à
blanc de locaux ISO8 - Confinement & Déconfinement – contrôles particulaires
et bactériologiques.

Surface concernée : 150 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
ἦ EXE
Ἠ ACT
Ἠ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC
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RECIPHARM – Aménagement d’une ligne de conditionnement THYROSAFE - FONTAINE-lès-DIJON

INDUSTRIE Pharmaceutique Réaménagement

Maître d’Ouvrage :
RECIPHARM
Rue des Prés Potets
21121 Fontaine-lès-Dijon

Opération :

Création d’un nouvel espace de
conditionnement, en site occupé
21121 FONTAINE-lès-DIJON

Type de mission :
Lot traité :

ἦContractant Général ἨConception-réalisation ἦMission Loi MOP
HVAC / Elec / Protection incendie / Cloisonnement de Salles blanches /
Serrurerie inox / Utilités grises / Porte automatique

Architecte / OPC : FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2019
Montant H.T. des travaux : < à 100 k€
Spécificités de l’opération : Site occupé – locaux ISO 8
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - TCE - FLUIDES & ELECTRICITE
Description sommaire des travaux :

Revamping d’un espace de conditionnement existant libéré sur une
opération tiroir préalable, en site occupé. Mise en conformité ISO8 de
du plafond rendu « marchable ».

Etude prenant en compte l’existence de :
- L’hygrométrique en ambiance Җ 25%
- Le contrôle thermique en ambiance,
- Un environnement ISO8,
- Présence d’une cascade de pression,

Particularité : Les travaux doivent permettre la relocalisation sur site de
Fontaine lès Dijon d’une nouvelle unité de production Thyrosafe.
Etude spécifique de locaux destinés à accueillir la nouvelle ligne de
conditionnement.

Surface concernée : 120 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
ἦ PRO
ἦ EXE
Ἠ ACT
ἦ VISA
Ἠ DET
ἦ AOR
Ἠ OPC
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RECIPHARM – Aménagement d’une zone de préparation « ANVISA » - FONTAINE-lès-DIJON

INDUSTRIE Pharmaceutique Réaménagement

Maître d’Ouvrage :
RECIPHARM
Rue des Prés Potets
21121 Fontaine-lès-Dijon

Opération :

Création d’un nouvel espace de
préparation avec gestion du risque de
contamination croisée
21121 FONTAINE-lès-DIJON

Type de mission :
Lot traité :

ἦContractant Général ἨConception-réalisation ἦMission Loi MOP
HVAC / GTC / Elec / Protection incendie / Cloisonnement de Salles blanches /
Serrurerie inox / Utilités grises / Porte automatique

Architecte / OPC : FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2019
Montant H.T. des travaux : < à 500 k€
Spécificités de l’opération : Site occupé - locaux ISO 8 - coactivité entreprise/personnel
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - TCE - FLUIDES & ELECTRICITE
Description sommaire des travaux :

Revamping d’un plateau de 300m².

Etude prenant en compte :
- L’optimisation rationnelle des flux de travail,
- Le contrôle hygrométrique en ambiance
- Le contrôle thermique en ambiance,
- Le contrôle particulaire conforme aux exigences réglementaires ISO8,
- Le contrôle de cascade de pression,
- L’évolutivité des espaces.

Particularité : Les travaux doivent permettre de répondre aux exigences
de l’autorité de santé Brésilienne (ANVISA).
Etude spécifique d’espaces en contamination croisée.
Travaux réalisés en site occupé sans interruption de production avec
gestion de la coactivité inter-entreprises/personnel.

Surface concernée : 300 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
ἦ EXE
Ἠ ACT
Ἠ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC



Références et Qualifications

ADHEXPHARMA - Remplacement production eau glacée – CHENOVE

INDUSTRIE Pharmaceutique Réhabilitation

Maître d’Ouvrage :
ADHEXPHARMA
42-44 rue de Chenove
21300 CHENOVE

Opération :

Remplacement et augmentation de la
production d’eau glacée
21300 CHENOVE

Type de mission :
Lot traité :

ἦ Contractant général Ἠ Conception réalisation ἦ Mission Loi MOP
Gros œuvre / Second œuvre / HVAC / Electricité / GTC

Architecte / OPC : OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2017
Montant H.T. des travaux : < à 500 k€
Spécificités de l’opération : Continuité de service de la production de froid pendant les travaux
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES
Description sommaire des travaux :

La mission TCE a consisté en :
- Mise en place d’une production d’eau glacée unique de 615kW avec

compresseur à vis à vitesse variable en remplacement de 2
productions existantes vétustes,

- Réalisation de la dalle et du local technique associé,
- Modification des réseaux de distribution existants pour intégration

de la nouvelle production,
- Dépose et évacuation des anciennes productions,
- Accompagnement pour le montage du dossier de valorisation des

certificats d’économies d’énergie

Contrainte sur l’opération :
- Maintien en fonctionnement de la boucle d’eau glacée avec

basculement entre l’ancienne production et la nouvelle avec durée
d’arrêt minimale de la production de froid.

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
ἦ APS-APD
Ἠ PRO
ἦ EXE
Ἠ ACT
Ἠ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC
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ADHEXPHARMA – Revamping bâtiment de production et logistique – CHENOVE

INDUSTRIE Pharmaceutique Réaménagement

Maître d’Ouvrage :
ADHEXPHARMA
42-44 rue de Chenove
21300 CHENOVE

Opération :

Revamping d’un bâtiment de production
et de logistique de 1 800m²
21300 CHENOVE

Type de mission :
Lot traité :

Ἠ Contractant général ἦ Conception réalisation Ἠ Mission Loi MOP
Cloisonnement / HVAC / Electricité / GTC

Architecte / OPC : OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2017
Montant H.T. des travaux : < à 1000 k€
Spécificités de l’opération : Site soumis à réglementation ICPE - Salles blanches ISO 8
Type de référence : Groupement FEBUS INGENIERIE – GUITON
Description sommaire des travaux : Revamping total du bâtiment exploité par deux entités du groupe,

et conditionnement des ambiances par centrale de traitement d’air de qualité
pharmacie.

Groupement FEBUS – GUITON, répartition du périmètre d’intervention :
- FEBUS : Lots techniques et Second Œuvre
- GUITON : Clos couvert

Les travaux de rénovation ont conduit à :
- une optimisation rationnelle des flux de travail,
- mutualiser les espaces de production,
- garantir un contrôle thermique en ambiance,
- garantir un contrôle particulaire conforme aux exigences

réglementaires ISO8,
- garantir un contrôle de cascade de pression,
- étudier les locaux en ambiance explosive ATEX II2G T3
- garantir une évolutivité des espaces.

Particularité : Les travaux devaient permettre la délocalisation sur site des
unités de production.
Etude spécifique des locaux en contamination croisée par le personnel et risque
de rétro-contamination.

Surface concernée : 1 800 m²

Détail des missions
ἦ DIAG-FAISA
Ἠ APS-APD
Ἠ PRO
Ἠ EXE
Ἠ ACT
ἦ VISA
Ἠ DET
Ἠ AOR
Ἠ OPC
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INDUSTRIE
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FRAMATOME – Faisabilité espace de stockage magasin St Marcel – LE CREUSOT

INDUSTRIE Logistique Faisabilité

Maître d’Ouvrage :
FRAMATOME
4 Allée Jean PERRIN
71200 Le Creusot

Opération :

Chauffage / Climatisation / maîtrise
d'humidité de l'espace de stockage

71380 SAINT-MARCEL

Type de mission :
Lot traité :

ἨAssistance technique ἦConception-réalisation ἦ Maîtrise d’œuvre
Chauffage / Clim / Déshumidification

Contractant général / Architecte : -
Année de réalisation : 2023
Montant H.T. des travaux : Estimation 649k€
Spécificités de l’opération : Site occupé en fonctionnement – Fort niveau de sécurisation
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES
Description sommaire des travaux :

Etude de faisabilité pour la création d'un système de chauffage / climatisation
et de maitrise d'humidité pour le local de stockage principal du site.

Etudes similaires portée pour l'extension du stockage et de l'atelier de
peinture.
Validation de la solution étudiée via les modélisations numériques réalisées sur
le logiciel CFD
Définition du budget des travaux.

Particularité :
Intervention en site industriel classé
Niveau de sécurisation renforcé lié à l'activité sensible du site

Surface concernée : 3 900 m²

Détail des missions
Ἠ DIAG-FAISA
ἦ APS-APD
ἦ PRO
ἦ EXE
ἦ ACT
ἦ VISA
ἦ DET
ἦ AOR
ἦ OPC




















































































































































































































