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FRAMATOME - Construction d’un batiment administratif de type industriel — LE CREUSOT

F=:10K

INGENIERIE

INDUSTRIE Divers - Métallurgie Construction
Maitre d’Ouvrage : Opération :

FRAMATOME Construction d’un batiment

4 Allée Jean PERRIN L .

71200 Le C i administratif

€ LIeuso 71200 LE CREUSOT

Type de mission : "HContractant Général ~ "HConception-réalisation ~ FjMission Loi MOP
Lot traité : HVAC / Plomberie / Electricité
Contractant général / Architecte : EIFFAGE - 71640 DRACY-LE-FORT / Care architecte — 69000 LYON
Année de réalisation : 2020/2021
Montant H.T. des travaux : TCE : <a 3 M€ dont HVAC-PB : 200k€ / Elec : 190 k€
Spécificités de I'opération : Site soumis a un fort niveau de sécurisation
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES & ELECTRICITE

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 2 000 m2

Détail des missions

Equipe lauréate d’un concours de conception/réalisation.
Groupement : EIFFAGE construction/Care Architecte/FEBUS Ingénierie.

Construction d’un batiment de 2000m2 de conception industrielle sur trois
niveaux, afin de répondre aux impératifs de délais.

) DIAG-FAISA Modularité des équipements de Chauffage-Climatisation-Ventilation et

"H APS-APD électricité étudiée sur la base de plateaux de bureaux a la trame modulable

"H PRO agencé autour d’un noyau technique central a I'acces sécurisé.

P EXE Etudes spécifiques des raccordements aux sources existantes et extensions des
'H ACT systémes de sécurité incendie et contréle d’accés déja présents sur le site.
'HVISA Les études ont été menées dans un délai restreint afin d’engager les travaux

"H DET dans les meilleurs délais.

'HAOR Particularité :

r) OPC Intervention en site industriel classé et en une zone périurbaine

"H Quantitatifs Niveau de sécurisation renforcé lié a I'activité sensible du site
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PROTEOR — Etude technique du rafraichissement de |

INDUSTRIE Divers

F=:10K

INGENIERIE

"atelier CFAB 1 — SEURRE

Construction et réhabilitation

Maitre d’Ouvrage :
PROTEOR
=% 26 rue du 8 mai 1945
PROTEOR 21250 SEURRE

B

Opération :

Rafraichissement adiabatique d’un hall de
production
21250 SEURRE

Type de mission :

rContractant Général "HConception-réalisation ) Maitrise d’ceuvre

Lot traité :

Groupement : FEBUS INGENIERIE
Architecte :

Année de réalisation : 2021

Montant H.T. des travaux : Lots techniques 136kE HT

Spécificités de I'opération :

Puissance élec du site insuffisante — Travaux anticipés sur projet global

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - FLUIDES & ELECTRICITE

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 1200 m2

Détail des missions
r) DIAG-FAISA

7 APS-APD
"H PRO

"H EXE

"H ACT

"H VISA

"H DET

"H AOR

"H OPC

Les études sont conduites afin faire face a une situation critique du confort
thermique estival en anticipation de la tranche définitive d’extension de site.
Recours a des équipements provisoires en location pour faire face & des délais
d’approvisionnement incompatibles avec le planning de mise en
fonctionnement du rafraichissement adiabatique du hall de production.

Le maintien de 'activité pendant le période de travaux.

Etude prend en compte :
- Etudes express avec pré-commande matériel par FEBUS ing.
- Choix de systémes optimisés garant d’une installation ultra-rapide.
- Laressource en eau de ville limitée
- La ressource électrique limitée

Particularité :
Etude du systeme de rafraichissement adiabatique du hall de production
compatible avec un systéme provisoire thermodynamique.
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JOHN DEERE — Revamping Atelier Peinture — ARC-LES-GRAY

INDUSTRIE Divers

F=:10K

INGENIERIE

Réhabilitation

Maitre d’Ouvrage :

m JOHN DEERE

JOHN DEERE

Rue du Paradis, Ormes,
F-45140 ST JEAN DE LA RUE

Opération :

Mise a niveau de la Ventilation et de la
Climatisation de I’ Atelier Poudrerie-Peinture
70103 GRAY Cedex

Type de mission :

S Contractant général

S Conception réalisation < Maitrise d’Oeuvre

Lot traité : Traitement d’air / Récupération de chaleur
Architecte / OPC: -

Année de réalisation : 2020-2021

Montant H.T. des travaux : 680 k€ HT

Spécificités de I'opération :

Environnement ATEX — Phasage financier et de fonctionnement

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE

Description sommaire des travaux :

Détail des missions
'H DIAG-FAISA

'H APS-APD

'H PRO

'H EXE

'H ACT

r) VISA

"H DET

'H AOR

r) OPC

"H Modélisation numérique

Les travaux consistent en :

FEBUS a également géré I'obtention de CEE pour une valeur de + de 300 k€.

une centrale d’air assurant un soufflage de 80.000 m3/h,

une diffusion se fera par une gaine unique avec soufflage frontale,
une reprise qui se fera en 2 points avec une principale de 60.000m3/h
a proximité des ensembles de filtration, une secondaire de
10.000m3/h pour captage sur les piéces chaude (130°C),

un refroidisseur de liquide eau/air d’une puissance de 400 kWf avec
récupération totale,

une humidification par générateur de vapeur gaz naturel 135 kg/h,

3 déstratificateurs,

Travaux d’électricité et de régulation,

Des travaux de cloisonnement seront réalisés dans le but d’améliorer
I’homogénéité de I'ambiance et de diminuer le volume a traiter.

Insufflateur et extracteur
du refroidisseur

Gaine de soufflage

Quverture sur
tunnel de
refroidissement

Reprise 60 000m3/h

Profil récupération
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MUTUALITE FRANCAISE - Construction d’un batiment dédié a I'exploitation du Verger Bio — QUETIGNY

INDUSTRIE Divers

Construction

Maitre d’Ouvrage :

MUTUALITE FRANCAISE BOURGUIGNONNE SSAM
MUTUALITE 16, boulevard de Sévigné

FRANCAISE

SERVICES DE SOINS
ET D'ACCOMPAGNEMENT
MUTUALISTES

21017 DIJON cedex

Opération :

Construction d'un hangar, d'une zone
de conditionnement, d'un espace
vente et de locaux sociaux, pour
I'exploitation du verger bio

21800 QUETIGNY

Type de mission :
Lot traité :

r)Contractant Général rjConception-réalisation  'H Maitrise d’ceuvre
CVC / Electricité

Contractant général / Architecte :

Guillaume Berteaud Architecte DPLG

Année de réalisation :

De 2019 & 2022

Montant H.T. des travaux :

TCE : 800KE

Spécificités de I'opération :

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - FLUIDES & ELECTRICITE

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 1 000 m2

Détail des missions
r) DIAG-FAISA

"H APS-APD

'H PRO

'H EXE

'H ACT

'H VISA

'H DET

) AOR

r OPC

Batiment en ossature bois abritant :
- Un hangar de 600m2 permettant d’accueillir I'activité « travaux
paysagers » de I'entreprise adaptée Promut
- Une zone de stockage/conditionnement
- Un espace de vente & locaux sociaux

Batiment basse consommation énergétique constitué d’'une ossature bois, d’une
toiture bac acier, d'une isolation sous chape et d’'une ventilation double flux.

Le chauffage par poéle a granulés et émetteurs électriques en appoint.

Une station de récupération des eaux de pluies pour I'arrosage des vergers.
L'ensemble du batiment a été équipé de luminaires de type led, ainsi que le
parking et le cheminement PMR.

Le parking dispose de borne de recharge pour véhicule électrique.
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KUHN SA - Récupération de chaleur et traitement d’air du sas montage - SAVERNE (67)

INDUSTRIE Divers

Réhabilitation

Maitre d’Ouvrage :
KUHN SA

4 Impasse des Fabriques

Opération :

Maitrise d’ceuvre dans le cadre de la récupération
de chaleur pour le traitement d'air de la porte

LTINS d’acces a la zone de montage
67700 SAVERNE
Type de mission : Maitrise d’ceuvre
Lot traité : "HChauffage 'HVentilation rjPlomberie rjDésenfumage rElectricité
Année de réalisation des travaux : 2022
Montant des travaux : Lot unique : 38 500 € H.T.

Spécificités de I'opération :

Double récupération d’énergie sur les compresseurs d’air comprimé

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 300 m2

Détail des missions
r) DIAG-FAISA

r) APS-APD

'H PRO

r) EXE

'H ACT

r) VISA

'H DET

'H AOR

r OPC

\ ) 4 [Raccordement sur \

\ \ \ \ wannes en attents \
\ v W \ &
) T |
I L

Origine de I'opération :
A Inconfort des opérateurs sur la chaine de montage postée située a
proximité de la porte sectionnelle
A Volonté du maitre d’ouvrage de valoriser les calories des compresseurs

Liste des travaux réalisés :
A Création d’un rideau d’air artisanal avec diffuseurs & buses en partie

haute de la porte

Raccordement du diffuseur au rejet d’air des compresseurs

Mise en place d’'un ventilateur & pression constante

A Régulation du débit via un registre asservi a la position d’ouverture de
la porte

A Mise en place d’un caisson de filtration et d’une manchette permettant
I’ajout d’une batterie chaude a I'avenir

A Raccordements des différents organes & la GTB

A Création d’une antenne de recyclage pour permettre I'utilisation du
rideau d’air si les 2 compresseurs sont a I'arrét

Nota: Ce systeme de récupération d'énergie a été ajouté au systeme de
récupération d’énergie existant sur I’'huile des compresseurs.

Bafterie chaude
WRH 2/100/50

Caisson de ventilation
KRD EC 560/100/50 &
8250 m3th / 700 Pa

[+Lo0 | PR
kia9.0 ] -
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PSA — Etude d’une solution de traitement d’air - DOMPIERRE-SUR-BESBRE (03)

INDUSTRIE Divers - Métallurgie

Réhabilitation

Maitre d’Ouvrage :

PSA groupe
I& Fonderie de Sept-fons
03290 Dompierre-sur-Besbre

GROUPE

Opération :

Etudes aéraulique sur modélisation
CFD d’un hall de 20 000m2
03290 DOMPIERRE-SUR-BESBRE

Type de mission :
Lot traité :

S Contractant général S Conception réalisation < Assistance technique
Traitement d’air / captage

Architecte / OPC :

Année de réalisation :

2020

Montant H.T. des travaux :

Spécificités de I'opération :

Hall de grand volume 160 000 m®

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - FLUIDES

Description sommaire des travaux :

Détail des missions
r) DIAG-FAISA

'H APS-APD

) PRO

r) EXE

) ACT

r) VISA

r) DET

r) AOR

r) OPC

"H Modélisation numérique

L’étude doit permettre de comprendre les flux liés aux transferts aérauliques
avec incidence des éléments extérieurs (voies d’air en fagade).
Analyse des flux aéroportés et mesures correctives associées.

Cette étude a nécessité la modélisation du hall de production a la limite des
capacités de I'outil informatique.

Etude prend en compte :
- Le relevé architectural sommaire des volumes
- L'identification des lignes de production du site
- L'inventaire des équipements chauffage/ventilation
- L'inventaire des équipements de ventilation spécifique
- Les sources de pollution

Particularité :
Etude d’un milieu particulier de par sa taille et I'activité de fonderie de pieces
automobiles, impliquant un flux d’activité sans interruption.
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LASSERTEUX - Construction d’un batiment industriel — NOGENT

INDUSTRIE Divers

Construction

Maitre d’Ouvrage :

Etablissement Claude LASSERTEUX

“an ZONE ARTISANALE
A\ Rue Philippe Le Bon
LASSERTEUX., 22800 NOGENT

Opération :

Construction neuve de 1 425m?2
comprenant une zone atelier, une zone
bureau, un parking et une voie d’acces
véhicules poids lourds

52800 NOGENT

Type de mission :

"H Contractant général ) Conception réalisation ) Mission Loi MOP

Lot traité : Gros ceuvre / Second ceuvre / Lots techniques

Groupement : FEBUS INGENIERIE / GUITON & Cie — 21800 CHEVIGNY-St-SAUVEUR
Architecte / OPC : RUDOLF VINET ARCHITECTE — 21000 DIJON

Année de réalisation : 2018/2019

Montant H.T. des travaux : TCE: 1997 k€

Spécificités de I'opération :

Cohabitation d’espaces

Type de référence :

Groupement FEBUS INGENIERIE / GUITON

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 1 425 m2
Surface fonciére : 14 500 m2

Détail des missions
r) DIAG-FAISA
"H APS-APD

'H PRO

'H EXE

) ACT

r) VISA

'H DET

'H AOR

'H OPC

’H Calculs RT

Construction d’une unité de production, atelier et bureaux de 1400 m2 pour une
fabrication d’ustensiles médicaux en INOX.

Définition d’un programme avec analyse des nouveaux besoins.

Implantation du batiment permettant de garantir une réserve fonciere
d’extension au doublement de la surface livrée.

Implantions et analyse des espaces de travail suivants :
- Atelier d’usinage
- Forge - presse
- Soudure ajustage
- Meulage - polissage
- Chaine de passivation

Particularité :

Aménagement d’un hall de production en grande série (tour 5 axes a la barre)
avec des espaces confinés de fabrication et de finition a forte valeur ajoutée
manuelle.
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INGENIERIE

LASSERTEUX - Construction d’un batiment industriel — NOGENT

INDUSTRIE Divers — Matériel médical Construction

Maitre d’Ouvrage :

Etablissement Claude LASSERTEUX

“an ZONE ARTISANALE
A\ Rue Philippe Le Bon
LASSERTEUX., 22800 NOGENT

Opération :

Construction neuve de 1 425m?2
comprenant une zone atelier, une zone
bureau, un parking et une voie d’acces
véhicules poids lourds

52800 NOGENT

Type de mission :

"H Contractant général ) Conception réalisation ) Mission Loi MOP

Lot traité : Gros ceuvre / Second ceuvre / Lots techniques
Architecte / OPC : RUDOLF VINET ARCHITECTE — 21000 DIJON
Année de réalisation : 2018/2019

Montant H.T. des travaux : TCE: 1997 k€

Spécificités de I'opération :

Cohabitation d’espaces

Type de référence :

Groupement FEBUS INGENIERIE / GUITON

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 1 425 m2
Surface fonciére : 14 500 m2

Détail des missions
r) DIAG-FAISA
"H APS-APD

'H PRO

'H EXE

) ACT

r) VISA

'H DET

'H AOR

'H OPC

’H Calculs RT

Construction d’une unité de production, atelier et bureaux de 1400 m2 pour une
fabrication d’ustensiles médicaux en INOX.

Définition d’un programme avec analyse des nouveaux besoins.

Implantation du batiment permettant de garantir une réserve fonciére d’extension
au doublement de la surface livrée.

Implantions et analyse des espaces de travail suivants :
- Atelier d’usinage
- Forge - presse
- Soudure ajustage
- Meulage - polissage
- Chaine de passivation

Particularité :
Aménagement d’un hall de production en grande série (tour 5 axes a la barre) avec
des espaces confinés de fabrication et de finition a forte valeur ajoutée manuelle.
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LARS - Eclairage extérieur — ARC-SUR-TILLE

INDUSTRIE Divers - Médical

Réhabilitation

Maitre d’Ouvrage :
LARS

5 rue de La Fontaine
I I 21560 ARC-SUR-TILLE

 Opération :

Eclairage extérieur
21560 ARC-SUR-TILLE

Type de mission :

"H Contractant général ) Conception réalisation ) Mission Loi MOP

Lot traité : Electricité

Architecte / OPC: OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2017

Montant H.T. des travaux : % 20 000 €

Spécificités de I'opération :

Mise en valeur du péle administratif et du hall de production

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - ELECTRICITE

Description sommaire des travaux :

Surface concernée :
ensemble du site

Détail des missions
r) DIAG-FAISA

"H APS-APD
"H PRO

"H EXE

"H ACT

A VISA

"H DET

"H AOR

"H OPC

Partie pole administratif.

- mise en valeur des facades du pdle,

- éclairage par projecteurs de sol et appliques elliptiques a source led
basse consommation,

- mise en valeur des éléments architecturaux par faisceaux,

- mise en valeur des végétaux par projecteurs de sol & led monochrome

Partie hall de production
- éclairage des facades avec appliques a double faisceaux coniques,
- éclairage de sécurité sur détection de présence conforme PMR.

Particularité : Le ravalement du site a conduit a repenser en totalité
I’éclairage. Les particularités architecturales sont soulignées par leur
mise en lumiere avec des rendus de couleur adaptées.

Le projet d’éclairage retenu a été modélisation en 3D, repris ci-dessous
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LARS - Conditionnement d’air Extension et réaménagement Unité de production — ARC-SUR-TILLE

INDUSTRIE Divers - Médical Extension & réaménagement
Maitre d’Ouvrage : Opération :

E';A;RS de La Fontain éConstruction d’une unité de production de dispositifs
ue de La rontaine ' médicaux implantables IS05 & 7 - ATEX 2G

NS g o ARCSURTILE 21560 ARC-SUR-TILLE

Type de mission : X Contractant général S Conception réalisation S Mission Loi MOP
Lot traité : Conditionnement d’air
Architecte / OPC : OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2016/2017
Montant H.T. des travaux : Entre 500 et 1 000 k€
Spécificités de I'opération : Réalisation d’unité de fabrication de ligament sous ambiance contrblée
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - FLUIDES
Description sommaire des travaux : Cing axes de réflexion :
- Optimisation rationnelle des flux de travail,
Surface concernée : 220 m2 - mutualiser les espaces de travail,
doubler la capacité de production de ligament,
Détail des missions - sécurisation de la production frigorifique,
7} DIAG-FAISA - contrdler et visiter sans pénétrer.
e Les travaux d’amélioration d’une surface de 260m?2 :
'HPRO - Création de deux salles blanches 1SO5,
'HEXE - zone désensimage explosive ATEX 112G T3 (Etudié en 111G),
'H ACT - revétement de sol anti-statique,
) VISA - R&D des aspirations spécifiques des solvants hautement inflammable,
"H DET - construction d’un étage technique dédié aux équipements spécifiques.
'H AOR o . A -
. Particularité : L’'unité de production devait d’étre réorganisée en profondeur

pour réduire les temps de transfert entre les multiples étapes de la fabrication.
L’articulation des espaces s’organisent autour des diverses étapes de
fabrication. Enfin, il fallait rendre visible sans pénétrer les espaces confinés, en
maintenant hors de vue les étapes stratégiques de fabrication.

A:Qw
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LARS - Extension et réaménagement Unité de production — ARC-SUR-TILLE

INDUSTRIE Divers- Médical Extension & réaménagement

Maitre d’Ouvrage : Opération :
LARS

. Etude de rationalisation de I’'unité de production
5 rue de La Fontaine P

de dispositifs médicaux implantables

. ‘ 2SI RCEIURTILE Travaux d’extension et de réhabilitation
21560 ARC-SUR-TILLE
Type de mission : "H Contractant général ) Conception réalisation ) Mission Loi MOP
Lot traité : Gros ceuvre / Second ceuvre / Lots techniques
Architecte / OPC: OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : Février 2016 — juin 2016
Montant H.T. des travaux : Entre 1 000 et 1 500 k€
Spécificités de I'opération : Site occupé / Opération tiroirs / Ambiances controlées / Locaux ATEX
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - TCE - FLUIDES & ELECTRICITE
Description sommaire des travaux : Extension du hall de production existant avec création d'un étage technique

dédié aux équipements spécifiques,

construction d’une plate-forme de stockage,
rénovation énergétique du hall existant de production,
sécurisation de la production frigorifique,

mise en valeur du batiment et du site,

Surface concernée : 775 m2
dont une extension de 200 m2

Détail des missions

,l’] DIAG-FAISA Les travaux d’amélioration ont conduit & :

H APS-APD - une optimisation rationnelle des flux de travail,

'HPRO - mutualiser I'espace de fabrication,

'HEXE - garantir un controle thermique en ambiance,

'HACT - garantir un contrdle particulaire conforme aux exigences

A VISA réglementaires 10S5 & 1507, _

"H DET - garantir un contrdle de cascade de pression,

, étudier les locaux en ambiance explosive ATEX 112G T3 (Etudié en [11G)
H ggg doubler la capacité de production.

H

Particularité : L'unité de production est au cceur d’un circuit de visite sécurisé.
Les délégations professionnelles peuvent prendre connaissance de I'outil de
travail sans pénétrer dans les espaces confinés.

Les zones stratégiques de fabrication sont maintenues hors de vue.
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LARS - Réhabilitation de I'atelier mécanique — ARC-SUR-TILLE

INDUSTRIE Divers - Médical

F=:10K

INGENIERIE

Réhabilitation

Maitre d’Ouvrage :

 Opération :

;A;Iji de La Fontaine . Réhabilitation de I'atelier mécanique
@I I 21560 ARC-SUR-TILLE 21560 ARC-SUR-TILLE
Type de mission : "H Contractant général ) Conception réalisation ) Mission Loi MOP
Lot traité : Second ceuvre / Lots techniques
Architecte / OPC: OPC par FEBUS INGENIERIE
Année de réalisation : 2016 (3 mois de travaux)
Montant H.T. des travaux : Entre 100 et 150 k€
Spécificités de I'opération : Site occupé / Opération tiroirs
Type de référence : FEBUS INGENIERIE - TCE - FLUIDES & ELECTRICITE
Description sommaire des travaux : Construction d’'un déme en tronc de pyramide,
Traitement d’air par diffusion basse vitesse (effet piston),
Surface concernée : 65 m2 Rénovation énergétique,

Détail des missions

Mise en valeur de I'espace,

) DIAG-FAISA Les travaux d’amélioration ont conduit & :

"H APS-APD - confiner I'espace de travail, _

HPRO rationaliser les flux de travail de mécanique générale, polissage et
marquage laser,

‘HEXE garantir un contrdle thermique en ambiance,

'HACT maitriser la pollution particulaire de I'atelier & proximité des espaces,

r VISA hyper-confinés.

'H DET

"H AOR Particularité : L'atelier de mécanique, centre d’usinage, est le complément

"1 OPC indispensable au process de fabrication. Il fait partie du circuit de visite et se

doit d’étre une vitrine technologique et un exemple de propreté.
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GPI — Etude polluants — SAVIGNY-lés-BEAUNE

F=:10K

INGENIERIE

INDUSTRIE Divers - Injection plastique Diagnostic

Maitre d’Ouvrage :

Gaming Partners International

Zl Beaunes Savigny

Lieu-dit La Champagne
21420 SAVIGNY-LES-BEAUNE

Opération :

Etude d’une solution de traitement d’air d’un
atelier de sérigraphie / protection des opérateurs
21420 SAVIGNY-les-BEAUNE

Type de mission :

S Contractant général S Conception réalisation < Assistance technique

Lot traité : Traitement d’air / captage
Architecte / OPC: -

Année de réalisation : En cours

Montant H.T. des travaux : Estimation 170 k€

Spécificités de I'opération :

Dossier transmis a la CARSAT

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - FLUIDES

Description sommaire des travaux :

Détail des missions
'H DIAG-FAISA

r) APS-APD

) PRO

r) EXE

) ACT

r VISA

r) DET

r) AOR

r) OPC

"H Modélisation numérique

A

] SEEEERE

Les études ont consisté en :
- le relevé des installations existantes et la modélisation numérique d’'un état
référence (débits et vitesses d’air, niveau de polluants aux postes)
- la conception et le dimensionnement d’une solution de captage efficace,
- lavalidation numérigue de la solution étudiée,
- la définition du budget de travaux.

Les modélisations numériques ont été réalisées sur un logicel de CFD.

ot
L

[) oo Potan nermctionst

o [ st e - s camar B

Plans verticaux des concentrations en polluants aux différents postes de travail
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F=:10K

INGENIERIE

FRAMATOME - Faisabilité espace de stockage magasin St Marcel —LE CREUSOT

INDUSTRIE Logistique

Maitre d’Ouvrage :

Faisabilité
Opération :
Zi'AI‘II(\éA:JTe 2FI\IA|EERR|N Chauff.agel / Climatisation / maitrise
21200 Le Creusot d'humidité de I'espace de stockage

71380 SAINT-MARCEL

Type de mission :
Lot traité :

"HAssistance technique  PConception-réalisation P} Maitrise d’ceuvre
Chauffage / Clim / Déshumidification

Contractant général / Architecte :

Année de réalisation :

2023

Montant H.T. des travaux :

Estimation 649k€

Spécificités de I'opération :

Site occupé en fonctionnement — Fort niveau de sécurisation

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - FLUIDES

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 3 900 m2

Détail des missions
'H DIAG-FAISA

" APS-APD
A PRO

7 EXE

A ACT

A VISA

7 DET

A AOR

" OPC

Etude de faisabilité pour la création d'un systeme de chauffage / climatisation
et de maitrise d’humidité pour le local de stockage principal du site.

Etudes similaires portée pour I'extension du stockage et de I'atelier de
peinture.

Validation de la solution étudiée via les modélisations numériques réalisées sur
le logiciel CFD

Définition du budget des travaux.

Particularité :
Intervention en site industriel classé
Niveau de sécurisation renforcé lié a I'activité sensible du site
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INGENIERIE

DELPHARM - Construction d’un volume climatique de stockage & 5°C — QUETIGNY

INDUSTRIE Logistique

Revamping

Maitre d’Ouvrage :

Opération :

DELLARY , Construction d’un volume climatique de stockage
'\ 6, Boulevard de I'Europe maintenu  5°C
D, 21800 QUETIGNY '
DELPHARM

Ig{);iﬁé@SSlon : ) Contractant général P Conception réalisation 'H Maitrise d’ceuvre
Architecte / OPC: Godart & Roussel / FEBUS Ingénierie
Année de réalisation des travaux : 2020-2021
Montant des travaux : TCEde 1MEHT

Spécificités de I'opération :

Intervention en zone Blanche, site en activité et travaux en opération tiroir

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - TCE

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 400 m2

Détail des missions
r) DIAG-FAISA

'H APS-APD

'H PRO

'H EXE

'H ACT

'H VISA

"H DET

'H AOR

'H OPC

Aménagement d’un hall de stockage existant en volume climatique avec divers
travaux de préparation menés en trois opérations en tiroir, & savoir :
- Aménagement et modification d’accés d’une zone de stockage sensible,
- Déplacement d’une chambre froide pour libérer le volume dédié,
- Dévoiement des réseaux et utilités du batiment de solvant mitoyen.

Pour ce faire, I'étude de projet s’est articulée autour de ces points :
- Audit de I'envoloppe dédiée au projet,
- Planning de phase des opérations préalables,
- Recensement aupres de la production et de la logistique,
- Analyse des flux de transferts matiere interne/externe,
- Analyse des flux de transferts inter-batiment,
- Analyse des principes de stockage adaptables,
- Audit trail & cartographie.

Particularité :

Intervention en zone Blanche tout en maintenant I’activité du site.
Opération menée en trois phases de travaux en tiroir sur 14 mois.

Aide ala rédaction de I'URS (User Requirement Specification).
Alimentation de la base graphique du dossier de qualification par I’ANSM.
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INGENIERIE

PROTEOR - Construction et réhabilitation d’un batiment industriel — SEURRE

INDUSTRIE Logistique

Construction et réhabilitation

Maitre d’Ouvrage :
PROTEOR
=; 26 rue du 8 mai 1945
PROTEOR 21250 SEURRE

B

Opération :

Construction d’un hall de stockage gros
volume ICPE et réhabilitation d’un atelier
de production
21250 SEURRE

Type de mission :

"HContractant Général ~ "HConception-réalisation ) Maitrise d’ceuvre

Lot traité : CVC Plomberie/Air comprimé
Groupement : FEBUS INGENIERIE / GUITON & Cie — 21800 CHEVIGNY-St-SAUVEUR
Architecte : STUDIO MUSTARD - 21000 DIJON

Année de réalisation :

2020/2021

Montant H.T. des travaux :

TCE <a 5,5 M€ / Lots techniques 1 250k€ HT

Spécificités de I'opération :

Site ICPE soumis a autorisation

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - FLUIDES & ELECTRICITE

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 3000 m2

Détail des missions
r) DIAG-FAISA
"H APS-APD

'H PRO

r) EXE

'H ACT

'H VISA

'H DET

'H AOR

r) OPC

’H Quantitatifs

Les études sont conduites afin de transférer I'outil industriel en opérations
tiroirs avec augmentation de la capacité de production et I'aménagement
d’espaces dédiés a de nouveaux "métiers". La réhabilitation d’un hall de
stockage en atelier de production. Le maintien de I'activité pendant les deux
tranches de travaux ainsi que le maintien opérationnel des utilités.

Etude prend en compte :
- Les besoins d’extension a court terme.
- Le transfert partiel de I'activité.
- Lamise en ceuvre en site occuper.
- Laressource en eau de ville limitée
- La ressource électrique limitée

Particularité :

Etablissement d’un schéma de développement industriel du site de Seurre
préalable a la mise en études et travaux.

Prise en compte d’un site enclavé en zone urbaine soumis & autorisation.
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INGENIERIE

CHARTREUSE DIFFUSION - Construction d’un pdle logistique et de 2 lignes d’embouteillage - ENTRE-DEUX-GUIERS

INDUSTRIE Logistique

Construction

Maitre d’Ouvrage :

= Chartreuse Diffusion
.\ 10 Bd Edgar Kofler

-1/ CS80102

Opération :

Construction de trois halls de logistique et de deux
lignes d’embouteillage d’une surface de 5 500 m2 de
parking et une voie d’acces véhicules poids lourds

SELRAOILO el 38380 ENTRE-DEUX-GUIERS
Type de mission : ) Contractant général 'H Conception réalisation ) Mission Loi MOP
Lot traité : Gros ceuvre / HVAC / Air comprimé / Electricité / Voirie réseaux divers
Architecte / OPC: URBAN 3A SAS D’ARCHITECTURE — 38160 St MARCELLIN

Année de réalisation :

2019/2020

Montant H.T. des travaux :

TCE : 5650 k€ dont HVAC : 800 k€ / Elec : 400 k€ / Intrusion & GTC : 200 k€

Spécificités de I'opération :

Cohabitation de trois espaces coupe-feu entres eux

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - FLUIDES & ELECTRICITE

Description sommaire des travaux :

Surface concernée : 4 900 m2
Surface fonciére : 11 800 m2

Détail des missions
r) DIAG-FAISA

"H APS-APD
'H PRO

'H EXE

'H ACT

'H VISA

'H DET

'H AOR

r) OPC

'H Calculs RT
'H Syntheése

Construction d’un p6le logistique, comprenant :
- (H21) Ligne de mise en bouteille (1 330m?)
- (H2) Atelier de préparation (1 440m2)
- (H3) Hall de stockage produits finis (1 430m?)
- Bureau & locaux techniques (700m?)

Définition d’un programme technique avec analyse des houveaux besoins sur la
base du site existant de Voiron et en adéquation avec le besoin d’évolution a
moyen terme.

Chauffage et climatisation de I’ensemble des trois halls par récupération de
chaleur sur les condensats de la chaudiére vapeur dédiée au process de
distillerie :

- Climatisation par diffusion d’air basse vitesse

- Rafraichissement adiabatique

- Chauffage H3 par aérotherme eau chaude.

Particularité :

Aménagement d’un complexe devant répondre a la réglementation ICPE
(Risque incendie élevé - Alcool).

Traitement climatique des trois espaces devant répondre a I'activité de chacun
d’eux (H1 : Confiné chaud et froid — H2 : Chauffage seul et H3 : hors gel)
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INGENIERIE

Il

INTERRA LOG - Etudes comparative de mise hors gel des cellules de stockage - CHAPONNAY

INDUSTRIE Logistique

Réhabilitation

Maitre d’Ouvrage :

Opération :

InTerra INTEEB’?}L.OG de la Vallée de I Etudes comparative de différents
, ;gr:ue ?\A::EZT Meér?e\tlj?( B etz (node,s de phauffage hor§ g(‘el adaptés
‘ 69970 Chanonna a un établissement soumis a la
A NLog ponnay réglementation SEVESO seuil haut
69970 CHAPONNAY
Type de mission : rContractant Général rConception-réalisation ~ 'HMission Loi MOP
Lot traité : Chauffage / GTC / Electricité
Architecte / OPC: -
Année de réalisation : 2020/2021/2022
Montant H.T. des travaux : TCE<alM€
Spécificités de I'opération : Site SEVESO

Type de référence :

FEBUS INGENIERIE - FLUIDES & ELECTRICITE

A PRO
A EXE

A ACT
A VISA
3 DET

A AOR
3 OPC

Description sommaire des travaux :

Détail des missions
r) DIAG-FAISA

'H APS-APD

L’étude comparative doit permettre de valider la solution technico
économigue la plus avantageuse en respect de la reglementation SEVESO et
des rubriques ICPE 1510 — 4330 — 4220 en vue d'une mise en travaux par
phase, en site occupé.

Etude prend en compte :
- La typologies des locaux
- Le principe d’extinction incendie
- L'intégrité du fonctionnement du systéme incendie
- Lamise en ceuvre en site occupé
- Les besoins d’extension & court terme

Particularité : Les travaux doivent étre réalisés en plusieurs phases avec une
gestion des besoins déployés graduellement.

L’étude comparative prend en compte le colt d’exploitation des différentes
solutions ainsi que le co(t des travaux propres et connexes.

(Ex : Remplacement du transformateur électrique - Génie civil — Terrassement).































































































































































































































































































































